
#国外环境#

连续排放监测系统的质量保证程序(续二)

第二部分  运行的质量保证( 2)

易  江1
,张  莺2

,李晓红
3
编译

( 11 中国环境监测总站, 北京  100029;  2.湖北省环境监测中心站,湖北  武汉  430072;

3.甘肃省环境监测中心站,甘肃  兰州  730030)

中图分类号: X 84    文献标识码: B    文章编号: 1006- 2009( 2001) 05- 0045- 02

417  审查 CEM 机柜或控制室

审查 CEM 系统的安装情况可从 CEM 室、

CEM 机柜或工厂控制室开始或结束。通常,该处

有样品调整系统(对于某些抽取系统)分析器控制

板和(或)分析器。

审查者应根据制造商的仪器说明书或工厂质

量保证手册中的标准操作程序确定系统运行的正

确方法。这将有助于工厂环保工程师或 CEM 系

统操作人员解释仪器维修保养条款中的有关条目

和对系统进行日常维护的程序。通过对仪器维修

条款和质量保证手册的审核来确认与工厂人员有

关的维修活动。

在对 CEM 系统机柜或控制室审查时, 审查人

员应按下列条款评估:

( 1)系统状况 ) ) ) 调节系统(抽取系统)。

从整个子母管或采样管一直查看到调节系统

或分析器,了解系统的工作状况,做好以下记录:

¹进入调节系统前采样气体的压力或真空度。

º从采样气体中分离水分采用的技术。
»去除调节系统中冷凝水的方法, 冷凝水吸收

气态污染物的程序, 冷凝剂中不应生长藻类。

¼当冷凝水排水管裸露在外时,应保证其冬季

排水不会结冰。

½系统应配有湿度临界点传感器, 并保证能正

常工作。

¾在所有特氟隆管路中, 是否有冷凝水?

¿管道排列应整齐,管道发生变化时应及时处理。

À连接件、阀门等是否泄漏或被腐蚀?

Á应保持细颗粒物过滤器干净并及时更换。

�lu采样泵运行正常, 不应受腐蚀, 最近一次更

换膜片和轴承的时间记录(从维修记录中核实)。

�lv记录系统中气体流量(转子流量计)读数值

和压力读数值,其值与上次检查时读数值的偏差应

符合操作手册或质量保证手册的规定。

�lw是否采用分支管路将气体分配到不同的分

析器?

�lx气体流通系统的管路不应漏气。

( 2)系统状况 ) ) ) 监控板和监控器。

¹每台仪器控制面板上的灯、指示灯和报警器
应正常工作。

º记录每台分析仪显示的读数。

»记录每台分析仪的零点和量程刻度值(与以

前的数据比较)。

¼记录操作面板检查参数的值,如:灯电压、自

动增益控制等。

½对于不透明度测试仪,要了解排放烟尘质量

浓度与不透明度的相关系数是如何设定的,是否用

该系数对过滤器的标准值进行了校准,并询问下列

问题:用来确定不透明度仪测量路径长度的法兰盘

相互之间的距离是多少? 烟道出口直径是如何确

定的? 不透明度仪的测量路径是用单通道值还是

双通道值(取决于不透明仪的类型) ? 核实内部量

程过滤器值的准确性, 查看有关规则,确定是否安

装正确。

( 3)系统运行程序。

¹询问下列事务的负责人:系统运行、校准、预

防性维护、校正性维护、审查、报告。

º询问以下问题:系统在一周内运行、维护的

收稿日期: 2001- 09- 10

第一编译者简介: 易  江 ( 1946- ) , 男,重庆市人, 高级工程

师,主要从事环境监测专用仪器质量监督检测、固定污染源连续排

放监测系统研究和环境监测系统计量认证工作。

)45)

第 13 卷  第 5 期 环境监测管理与技术 2001 年 10 月



时间、最近一次检查发现运行中的最大困难、应急

服务中供应商的表现。

»要求操作人员在校准系统时做好以下记录:

掌握方法的熟练程序、怎样确认系统在校准(用什

么数据 ) ) ) 仪表、图谱或计算机输出, 是否使用了

质量控制表)、在何处注释数据(记录本、条形图、计

算机输出结果或其他)。

¼记录校准数据,尽可能获得条形图谱和(或)

计算机输出结果的复印件。

½无论何时都要核对审查程序与质量保证手
册中的程序是否一致。

418  记录和数据的检查

查阅记录和以前数据所需的时间取决于 CEM

系统的安装情况以及审查人员的技术和耐心,一般

需要几小时以上。

如果用户有 CEM 系统质量保证计划, 审查人

员应严格按该计划逐条检查, 确定是否遵守质量控

制程序每一个步骤。工厂应提供上一季度或去年

检查时编制的文件, 包括检查表、记录本、管理报

告、测试报告,审查人员可从中发现质量保证程序

中存在的问题并就如何改善监测系统的运行和维

护提出建议。

仔细检查记录本,查看校正性维修、部件更换

和异常情况。对于气体监测系统, 应查看气体钢瓶

的更换日期和新气体的浓度。对于不透明度系统,

应查看更换过滤器、清洁窗、灯的次数, 记录重复发

生的故障,查看所有与系统性能有关的记录。不透

明度系统的有效运行时间应优于 97%, 气体监测

系统可达 90% ~ 95% , 当故障时间大于 5%时,需

进一步调查原因。

为确保系统记录本的完整性和连贯性, 每天、

每周、每月都要对检查表进行审查。审查检查报告

的历史连贯性, 如果表格中有仪表值, 应记录审查

期间发生的任何变化。

还应审查其他记录, 如每季度内部质量保证审

查报告、性能审查报告及零点漂移、校准误差、重复

性、漂移检查记录。

美国 EPA 要求用户保留记录数据两年,建议

每记录 30 d数据审查 1次, 至少每 3 个月审查一

次维修记录。如有可能, 数据记录时段应覆盖最近

1次提交给代理机构报告摘要这个时期。审查超

标数据时, 应检查记录数据与报告数据的一致性,

对超标排放是否有解释, 超标结束时的零点和量程

值。审查数据记录时还应注意下列问题:

( 1)遗漏的数据。

( 2)异乎寻常的噪声或/平坦0数据。

( 3)读数矛盾的趋势。

( 4)对监控器、污染源故障时间的注释。

( 5)超标排放的解释。

( 6)打印故障或报警标记。

如果 CEM 系统有图谱记录仪,则通常用于记

录不透明度值。记录的图谱可显示所有情况,能很

好地反映出系统的维修状况。如果只能获得计算

机数据打印的结果,审查工作会更困难。虽然系统

的错误代码会有助于审查工作,但从数据中很难发

现读数变化趋势、噪声和其他系统问题。

图谱记录仪也为源监测程序提供很多信息, 如

笔没有墨水, 不走纸或提供可读数据的走纸速度太

慢等,这时要关注数据是否足够。应正确注释工作

图谱, 每天的零点和校准要做好记录并应易于

读取。

评估计算机记录需要 CEM 系统操作人员的

协助,否则评价打印结果很困难(甚至得不到打印

结果)。评价数据时, 首先要看零点和量程值。如

果出现错误代码, 应查明其含义,并在数据采集系

统文件中加以注明。

瞬时图谱数据与计算机输出数据应保持一致。

校准检查后, 许多计算机系统自动校准后面的数

据,这是计算机校准, 不涉及分析仪零点的调节或

量程电位计的调节。在这种情况下,记录仪记录图

谱值和分析仪读数不会被校准,与调节后的计算机

读数不同。

419  审查报告

审查报告应将审查时收集到的信息加以组织

和调整,它是实际信息和专业判断的汇总, 报告中

的信息必须准确、相关、完整、客观。

报告必须清晰、简明,避免泛泛而谈,所有讨论

的问题应遵从管理要求。

审查系统的目的是在不单独进行任何性能测

试的情况下确定系统的运行状况,并对一些已知数

据的质量进行评估。一个好的系统审查将会告诉

工厂管理者和 (或)代理机构 CEM 程序的运行情

况和数据的可信度。为能定量地评价数据质量, 系

统性能检查可在系统审查后进行或作为审查活动

常规计划的一部分进行。 (未完待续)
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