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 水和废水监测分析方法(第 3版) !中载,阴离
子洗涤剂用亚甲蓝分光光度法测定时,采用三氯甲

烷多次重复萃取,最后定容 50 mL,测量吸光值。此

法萃取工作量较大。现改为标准系列和水样相同操

作,即采用 25 mL 三氯甲烷 1次萃取。用改进法和

原方法对地表水样进行了对比测定,并对测定结果

作 t 检验,检验表明两种方法之间无显著性差异。

如此,改进法节省了时间和试剂,且提高了方法的灵

敏度,尤其对低浓度的地表水水样更为适用。
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测定水中硝基苯类, 通常用锌粉还原硝基苯

类
[ 1]
。测定中发现还原液比较混浊, 过滤速度较

慢。为此,探讨了改用 20目~ 30目的金属锌粒代

替锌粉,结果还原液不产生混浊,且易过滤。

操作步骤:除用0 8 g 金属锌粒代替 0 5 g锌粉、

浓盐酸由 2mL增加为3 mL、放置时间由15 min增加

至 30 min外,其余操作与原法相同[ 1]。

对某染化厂废水和排放口出水各作 4次平行测

定,测定值的相对标准差分别为 0. 9%和2 7%。

分别用锌粒和锌粉绘制校准曲线进行比较, 各

自校准曲线的相关系数均在 0 999以上,截距分别

为 0 000 9和 0 002,斜率分别为 0 029和 0 026,

结果几近一致。
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甲基橙分光光度法测定氯气[ 1]的机理是利用

氯气氧化溴化钾, 生成的溴能破坏甲基橙分子结

构,使在酸性溶液中的甲基橙红色褪去, 氯气含量

越高,减色越明显。在用分光光度法测定时, 吸光

值是递减的, 不同于一般的显色反应。因此, 在绘

制校准曲线时, 标准系列的吸光值, 不是通常的 A

- A 0,而应采用 A 0- A , 由此进行回归方程计算。

同理,在样品测定时, 也应以吸收液的吸光值 A 吸

- A 所得到的样品吸光值查出相应的含量。
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