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　　在水质 BOD5 测定中 ,稀释倍数的选择是保证

获得准确数据的重要步骤 ,《水和废水监测分析方

法 (第 4 版)》介绍了地表水可从测得的高锰酸盐指

数与一定系数的乘积求得稀释倍数。例如高锰酸

盐指数为 5 mg/ L～10 mg/ L ,则系数为 012、013。但

这一系数对污水处理厂经过处理的出水来说 ,并不

适用。根据工作实践 ,高锰酸盐指数在 5 mg/ L～

10 mg/ L之间时 ,系数应选择 014～018 之间 ,方可

获得最佳稀释倍数。实验结果见表 1。

表 1 　污水处理厂出水的分析结果

处理系统
A 组出水

1994 - 03 - 23 1994 - 04 - 13 1994 - 05 - 25
B 组出水

2000 - 07 - 19
C组出水

2000 - 11 - 08
高锰酸盐指数 7178 6151 8116 6134 6100

选择系数 014 016 017 016 017 018 015 016 017 014 015 016 013 014 016

倍　数 3 415 5 4 415 5 4 415 515 215 3 315 2 215 315

剩余溶解氧量
ρ/ (mg·L - 1) 215 4108 4118 1103 1175 2119 1171 2151 3132 1162 3104 3125 1189 2169 4108

5 d 培养后消耗溶解氧量
ρ/ (mg·L - 1) 4140 3102 2192 5110 4145 3184 5189 5109 4130 3183 2192 2181 4149 4118 3108

　　昆明第一污水处理厂有 3 个相同的处理系统 ,分别为 A 组、B 组、C组。
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　　地表水中氨氮测定的前处理多采用絮凝沉淀

- 滤纸过滤法。由于滤纸常含微量铵盐 ,因此要反

复用纯水和水样清洗除去 ,增加了操作复杂性。另

外 ,有时会遇到絮凝物呈胶体状而产生过滤困难 ,

增加了操作时间。经实践 ,在絮凝沉淀后 ,改用离

心沉淀法除去絮凝沉淀物 ,不仅能缩短前处理时

间 ,而且可避免沾污的发生。
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