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摘 � 要: 指出编制验收监测方案和报告过程中, 在建设项目工程概况介绍, 监测内容表达, 监测评价标准选定, 环境管

理检查内容, 附件收集及排版规范方面存在的问题。提出了解决问题的办法, 这有助于提高验收监测方案和报告的编制水

平, 更好地为环境管理服务。
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� � 验收监测报告是以验收监测方案为基础, 对建

设项目环境保护执行情况检查的反映和总结, 是建

设项目竣工环境保护验收的最重要依据
[ 1]
。在建

设项目的验收监测方案和报告编制过程中,应根据

行业的所属特点有所侧重。为向项目建设单位提

供全面、客观、公正的竣工验收依据, 提高验收监测

方案和报告的编制水平,对验收监测方案和报告编

制过程中存在的问题进行归纳,并提出相应对策。

1� 介绍项目工程概况要充分

监测人员要用简练的文字,配以图表叙述建设

项目工程概况。内容应当包括工程基本情况、生产

工艺简介、环保设施及相应主要污染物的产生和排

放状况、环保设施试运行工况等。但在实际工作

中,却存在没有说清建设项目工艺流程, 主要产污

环节, 生产工况特点 (生产的稳定性、生产周期等

情况 ), 产污排污规律的问题。因此, 监测人员在

资料收集和现场勘察的过程中,应全面了解建设项

目的基本情况, 不能简单照抄环评及工程 �初步设

计� (环保篇 )等相关资料。

验收监测方案后采用项目投产后的工况资料,

在进行详细核实后, 认真说明生产工况特点、产污

排污规律, 作为确定验收监测采样频次的依据。方

案还应详细叙述主要环保设施的处理流程、处理方

法、设计能力和设计净化效率等内容, 作为评价验

收监测期间工程或设备运行状况的依据。当建设

项目的基本情况、污染物产生、处理和排放等内容

与环评报告及其审批意见不同时, 应收集其更改审

批的文件, 并说明重新审批的情况, 否则应及时向

当地环保行政主管部门报告
[ 2- 3]
。
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2� 监测内容表达要完整

验收监测方案和报告应当根据验收监测要求

的需要进行编制,其内容必须包括: � 监测点位的

布设, 必要时附示意图; � 监测项目和监测频次; �

采样、监测分析方法及依据; �验收工况要求及质
量控制措施; �验收监测结果及分析评价; �超标

或不符合设计指标要求时的原因分析; �污染物总

量排放等。

验收监测方案中列入的监测项目应配套监测

方法, 若方案中对监测方法没有明确, 监测人员应

在验收监测报告中写明自己实际使用的监测方法。

例如: 监测项目是废水量,监测方案中没有明确监

测方法,监测人员应在监测报告中写明自己是通过

自来水的用水量估算, 或是流量计读数获得的数

据。监测方案中没有明确废气量的监测方法, 监测

人员应在监测报告中写明自己是采用比托管法实

际测量,或是通过物料衡算获得的结果。

监测人员因现场情况发生变化必须对原验收

监测方案调整,其实际监测情况应在采样原始记录

和验收监测报告中详细说明, 如实登记采样的点

位、频次和监测项目更改的内容和原因。监测人员

应认真核实和记录验收设备的工况, 在监测结果异

常时 (如数据偏离正常范围、环保设施的进口浓度

低于出口浓度等 )可分析其原因, 必要时组织复

测,选取具有代表性的监测结果作为评价依据。在

核算建设项目废水、废气排放量及其中主要污染物

的年排放量时, 监测人员应注明废水、废气排放量

及污染物总量的计算方法,以确保数据溯源
[ 4- 5]
。

3� 确定监测评价标准要准确
国家环保总局环发 [ 2000] 38号文规定, 验收

监测的评价标准应当包括国家或地方排放标准名

称和标准号,国家或地方环境质量标准的名称和标

准号, 工程 �初步设计� (环保篇 )的设计指标和总

量控制指标。这些标准和指标等将被用于作为建

设项目的验收监测评价标准。同时, 也应列出相应

现行的国家或地方排放标准和环境质量标准作为

标准参照。

在验收监测过程中,标准是验收监测工作的根

据。在标准的实际使用过程中, 监测人员应当注

意: � 对于一类污染物,应不分行业和污水排放方

式,也不分受纳水体的功能类别, 一律在车间或车

间处理设施排放口考核; � 对清下水排放口,原则

上应执行污水综合排放标准 (行业排放标准有要

求或当地环保局有要求的除外 ) ; � 排气筒高度通
过现场核查确定后, 应使用内插法或者外排法计算

其排放速率标准; �锅炉、饮食业油烟等的实测排

放浓度应根据要求换算成标准排放浓度; �厂界噪
声背景值应视情况进行修正。监测人员应分清各

类标准的适用范围和使用方法, 正确选用标准,对

监测结果评价。

4� 检查环境管理内容要全面

环境管理检查是建设项目竣工环境保护验收

的非测试性依据,和监测数据一样具有同等重要的

地位。但在实际工作中,往往忽视环境管理检查。

监测人员应根据项目和要求, 列出环境管理检查的

主要内容, 在现场监测时逐条对照,将结果全面、具

体地写到验收监测报告中去。对建设项目执行国

家建设项目环境管理制度的情况, 环境保护档案管

理,环境保护监测机构、人员、仪器设备配置, 卫生

防护距离的落实等具体措施, 监测人员均应细致深

入地了解, 认真察看相关资料和记录台账, 必要时

进行实地核对。

此外, 应当检查的内容还包括: 按规定或设计

要求安装的流量计量装置、监测设施, 监测孔与监

测平台的设置, 雨污水管网,各种废物、原辅材料堆

场的建设, 各种必要的环保标志设置是否符合规范

等,在验收监测报告中应具体说明环境管理的实际

状况和存在的问题。

5� 收集附件要完整

国家环保总局环发 [ 2000] 38号文规定,验收

监测方案和报告的附件应当包括必要的原始数据

汇总表,必要的监测数据汇总表, 其他有关附件和

图表。如生产负荷原始数据、厂区平面图、监测点

位图、�环评 �结论及其审批意见、建设项目环境保
护 �三同时 �竣工验收登记表等内容。

监测人员可以在现场勘察和现场监测过程中

对附件部分的内容进行资料收集和整理。生产负

荷原始数据、厂区平面图、下水管网图、用水量原始

记录等由建设单位提供的资料, 要加盖公章, 以确

认真实性。若企业委托外单位处理污染物,则应收

集处理协议 (复印件 )。危险废物处理单位需提供

资质证书 (复印件 )和转移联单 (复印件 ) ,用以核

对其经营范围和合法性。
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在绘制监测点位图时,应按国家规定标明方向

标、图例、图序和图题, 如大气监测点 - � G、废气

监测点 - � Q、地表水监测点 - � W、废水监测点

- � S、噪声监测点 - � Z等, 只有统一图例才能方

便阅读理解。此外,监测人员还应关注企业环保管

理规章制度,了解企业针对化学品泄漏、环保设施

故障等防治污染事故的应急措施。

6� 方案和报告排版要规范
在验收监测方案和报告的编制过程中,常会出

现建设项目名称不一致,使用污染物名称和计量单

位不规范,使用章节标题、图题、文字字号、字体、行

距、表格宽度、页边距不统一等问题。可在环境监

测站内统一排版格式,执行排版规范要求。建设项

目名称要以其单位公章、环评及审批意见中的名称

为依据, 使用统一、规范的全称。污染物名称和计

量单位的书写,也应符合评价标准和国家法定计量

单位规定。

7� 结语

提高验收监测方案和报告的编制水平,适应项

目建设单位的需要和环保行政主管部门的要求,是

环境监测部门观念创新和增强生存能力必须完成

的任务。
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2. 2� 精密度与加标回收率

A rochlor 1016、Aroch lor 1260特征峰与十氯联

苯的精密度和加标回收率见表 3。

表 3� Aroch lo r 1016、A rochlor 1260特征峰与

十氯联苯的精密度和加标回收率

物质名称
峰序

号

添加值

w / (mg� kg- 1)

回收率

/%

RSD

/%

Aroch lor

1016

1 0. 1~ 1. 0 65. 0~ 78. 5 12. 1

2 0. 1 ~ 1. 0 65. 4~ 73. 6 12. 2

3 0. 1 ~ 1. 0 65. 7~ 80. 2 11. 1

4 0. 1 ~ 1. 0 70. 3~ 86. 4 9. 7

Aroch lor

1260

5 0. 1~ 1. 0 77. 8~ 89. 5 10. 5

6 0. 1 ~ 1. 0 75. 4~ 96. 1 9. 8

7 0. 1 ~ 1. 0 73. 6~ 94. 2 9. 5

8 0. 1 ~ 1. 0 71. 1~ 91. 8 11. 6

9 0. 1 ~ 1. 0 80. 0~ 105 10. 7

十氯联苯 10 0. 1~ 1. 0 92. 7~ 107 9. 7

2. 3� 标准土壤样品测定

用该方法测定 0. 2 mg /kg A roch lor 1260标准

土壤样品,平行测定 3份,各特征峰测定值的算术

平均值为 0. 11 mg /kg~ 0. 16 mg /kg, 测定均值为

0. 14 mg /kg, 回收率为 70. 0%。标准土壤样品

GC /M S峰见图 2。

图 2� 标准土壤样品 GC /M S峰

3� 结论

采用超声波萃取、氟罗里硅土柱净化、GC /M S

选择离子扫描模式测定土壤样品中多氯联苯 A ro-

ch lo r系列, 灵敏度高, 精密度和准确度均满足要

求,实际土壤样品的分析结果也令人满意。
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