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摘 　要 :回顾了机动车排气检测方法和相关标准。根据国内外机动车排气污染的管理经验 ,提出了上海市实施新标准

后机动车排气污染的 7种管理模式 ,并对限制高污染机动车行驶范围和行驶时间的效果进行了评估。
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　　20世纪 80年代后 ,我国汽车保有量迅速增

长 ,机动车排气造成的空气污染不断加重 ,在大城

市中尤为突出 ,引起了社会公众的广泛关注 [ 1 - 3 ]。

机动车尾气排放导致的环境危害是多方面的 ,城市

空气质量恶化 ,大量排放的 CO2 导致气候变暖 ,致

酸前体物 NOx 产生酸雨及湖泊富营养化 , NOx 与

HC的大气反应会产生危害更大的臭氧污染和微

细二次颗粒物。

国外机动车排气管理成功经验表明 ,有效控制

机动车排气污染需做两方面的工作。一是实施新

车排放法规 ,从新车开始控制污染物的排放水平 ;

二是对在用车加强监管 ,实行车辆排放的检测维护

制度。前者是机动车低污染排放的前提条件 ,后者

保证了车辆排放处于正常状态。

1　机动车排气检测方法和标准回顾

在用车排气的有载荷检测始于美国 , 1996年

美国环保局认可了简易工况法 (ASM工况 ) ,规定

了试验方法、设备要求、排放标准等 ,被车辆检测机

构和维修行业普遍采用。2001年美国环保局认可

了纽约州使用的 VMAS工况检测法。近年来 ,其

他国家 (墨西哥、德国等 )也采用该方法检测。例

如 ,在墨西哥城现有 110家经过环保局认证的私营

排气检测公司 ,采用了美国标准的简易工况法 ,分

别在 24 km /h和 40 km /h对车辆检测 ,测试项目包

括 HC、CO、CO2、NOx。

我国在机动车年检时用无负载检测法检测在

用车的排气 ,通常检测汽油车用为怠速法 (或双怠

速法 ) ,柴油车为自由加速烟度法 ,测试价格低 ,简

单快捷。2001年 ,我国出台了新生产机动车和发

动机的排放标准《轻型汽车污染物排放限值及测

量方法 (Ⅰ) 》( GB 18352. 1 - 2001) 《轻型汽车污

染物排放限值及测量方法 Ⅱ》( GB 18352. 2 -

2001)《车用压燃式发动机排气污染物限值及测量

方法 》( GB 17691 - 2001)。除了国家标准以外 ,有

些地方政府根据《中华人民共和国大气污染防治

法 》第七条规定 ,按照自身环境治理的发展目标和

需要 ,制定了严于国家标准的机动车污染物排放地

方标准。

北京市颁布了有关机动车污染物排放限值方

面的地方法规 :《汽车柴油机全负荷烟度排放标

准 》(DB 11 /046 - 94)《汽油车双怠速污染物排放

标准 》(DB 11 /044 - 1999) 《柴油车自由加速烟度

排放标准 》(DB 045 - 2000) 《轻型汽车排气污染

物排放标准 》(DB 11 /105 - 1998) 《在用点燃式发

动机汽车排气污染物限值及检测方法 (遥测法 ) 》

(DB 11 /318 - 2005) ,上海等各大城市也制定机动

车污染物排放控制的地方标准。

2　机动车排气污染控制新标准颁布实施

我国的机动车排气污染控制经过几年反复酝

酿 ,在检测手段方面推出了一系列标准 ,用更为科

学的汽油车稳态加载检测法 ,汽油车简易瞬态检测

法逐步取代现行的汽油车怠速检测法 ,柴油车检测

以加载减速烟度法代替现行的自由加速烟度法。

检测手段的改进 ,能有效防止人为作弊 ,减少误判 ,

有利于机动车排气污染管理。

2005年和 2006年国家环保总局先后颁布了
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《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量

方法 (双怠速法及简易工况法 ) 》( GB 18285 -

2005)《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排

气烟度排放限值及测量方法 》( GB 3847 - 2005 )

《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气

污染物排放限值及测量方法 (中国 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) 》

( GB 17691 - 2005)《汽油车简易瞬态工况法排气

污染物测量设备技术要求 》( HJ /T 290 - 2006 )

《柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术

要求 》(HJ /T 292 - 2006)等标准。

2006年上海市环保局、上海市质量技术监督

局发布了《在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态

工况排气污染物排放限值 》(DB 31 /357 - 2006)和

《在用压燃式发动汽车加载减速法排气烟度排放

限值 》(DB 31 /379 - 2006) ,用于上海市在用车污

染控制。

3　国内外机动车排气污染控制的经验 [ 4 - 7 ]

北京、广州、深圳、大连、西安、武汉、青岛和杭

州等 9个城市开展机动车检测 ,设有专门的机动车

检测执法队 ,机动车排气检测的路检队伍由环保监

测人员和公安交警共同组成。机动车排气检测管

理工作包括路检、年检、复检和巡检、抽检 ,以及参

与相关技术方法、标准的研究工作 ,虽然各自在运

作方式上有差异 ,但基本形式相似。

广州、深圳、北京、大连和西安均对机动车实行

了标志化管理。其中广州、大连和西安实行绿标的

发放管理 ,深圳和北京则将对机动车标志化管理上

升到更高的层面 ,实行绿标、黄标管理方式 ,不同标

志车辆采取不同的管理方法。

对年检站管理主要是按照传统的年检线管理

模式 ,年检站为企业自主行为 ,自负盈亏 ,受环保局

委托 ,对年检车辆排气检测 ,并接受环保局相关部

门的监督。多数城市在年检线有驻站环保人员 ,实

行严格管理和素质教育 ,对企业年检行为起到了监

督作用 ,但受人情关系等人为因素影响 ,这种监督

方式存在疏漏。因而 ,设想借助远程信息控制技术

解决年检线监管的问题。

目前 ,国内各大城市的机动车排气污染管理信

息化平台建设 ,水平参差不齐差距较大 ,仅深圳的

机动车排气污染信息化管理平台建设程度和水平

比较高。机动车排气遥感监测技术作为先进的检

测手段在北京、广州、中山几个城市采用 ,但该项技

术对现场监测环境和气象等条件的要求高 ,其作为

高污染车辆的初选手段受到共认 ,但在实际执法应

用过程中存在诸多不便 ,所以环保业内人士对此褒

贬不一 ,争议较多。

澳门机动车污染控制措施主要包括 :减少机动

车污染物排放 ,包括控制污染严重街道的车流量、

降低单车排放、加强在用车的维护保养、改善燃料

和车辆组成结构等。泰国曼谷的机动车排放污染

控制主是采取改进燃料、推行高质量的 I/M规划、

加强交通控制管理等措施 ,其汽油无铅化进程的推

进成效显著。

墨西哥城最严重的空气污染是以臭氧为标志

的光化学烟雾污染 ,墨西哥城政府机动车排气污染

控制措施之一是交通限制 ,即设 5种色彩汽车许可

证 ,每种颜色许可证的汽车在 1周中某天不能上

路 ,以减少车流量和汽车尾气排放量。污染控制措

施之二是定期发布分三级的臭氧烟雾警报 ,针对每

级警报采取不同控制措施。

洛杉矶地区机动车排气污染控制措施包括 :减

少燃料油中的硫含量 ,天然气和其他石油产品运输

过程中逃逸蒸汽的回收计划 ,采用清洁燃料 ,实施

最严格的尾气排放标准 ,采用机动车排放控制新技

术降低机动车排放污染物的水平 ,减少机动车行驶

里程 等。 1955 年 该 地 区 臭 氧 最 高 值 为

1. 46 mg/m3 ,采取控制污染措施后 , 1992 年降

至 0. 643 mg/m
3。

4　上海市实施限制高污染机动车行驶范围和行驶

时间的效果评估 [ 8 ]

据 2006年统计 ,上海市有近 243万辆机动车。

根据监测 ,在工业污染、机动车排气污染、扬尘污染

造成大气污染的 3大原因中 ,机动车排气污染的比

重逐年增加。在城区中心 ,机动车的排气污染占大

气污染的比重已达到 80% ,成为上海市中心城区

大气污染的主要原因。

2006年 1月起 ,上海市实施限制高污染机动

车行驶范围和行驶时间。空气监测数据表明 :

(1) 2006年 2月内环高架各项污染物平均质

量浓度优于 2005年 8月的监测结果 ,说明高架道

路的污染水平有所下降。其中 , NOx、CO的削减效

果较为明显。

(2)采取将同期国控点平均浓度作为背景值

予以扣除的方法 ,计算高架道路监测结果与同期国
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控点平均浓度的差值作为交通污染的浓度贡献。

计算结果表明 , 2006年除 PM10外 , NO、NO2、NOx 和

CO 4项污染物内环高架与同期国控点平均质量浓

度差值明显小于 2005年的平均质量浓度差值。

5　上海市实施新标准机动车排气污染管理模式

国内外机动车排气污染管理经验 ,以及上海市

实施限制高污染机动车行驶范围和行驶时间措施

后的效果说明对机动车排放源的控制非常重要 ,可

以明显促进环境空气质量的改善。上海市机动车

保有量大 ,机动车排气对局部城区造成的污染严

重。根据现有的经济和技术条件 ,上海市决定采用

更为严格的机动车污染排放标准 ,其中汽油车排气

采用瞬态简易工况法 ,柴油车尾气采用加载减速工

况法。为了配合该系列新标准实施 ,上海市机动车

排气污染管理模式也应作相应的变革 ,才能达到机

动车污染控制显著减排的效果。

(1)以机动车污染防治管理办公室、上海市环

境监测中心为载体 ,构建上海市交通环境监测技术

支持平台 ,强化机动车排气污染管理。

(2)在与市公安局现有平台资源共享的前提

下 ,提出“在用车排气检测信息平台 ”的技术需求

和功能设置 ,建立机动车污染物排放检测中心数据

库 ,对本城市中机动车污染物排放数据进行分析、

管理。

(3)组织 I/M中心站及相关检测单位 ,共同开

展简易工况法的设备考核定型 ,制订子站建设的招

标技术要求 ,筛选合格供应商名录 ;指导年检站开

展简易工况法子站的招投标工作 ,按照相关标准对

年检站的建设、验收和日常运行实施监督管理 ;对

检测人员进行岗位培训和上岗证考核 ,宣贯新标

准、新方法 ;对在用仪器和检测工作进行定期或不

定期校验和审核 ;配合有关部门加强对在用车维护

保养行业和单位管理 ,进一步规范在用机动车维修

行业的各项管理制度。

(4)开展相关技术规范和配套法规标准的编

制 ;开展机动车污染执法路检人员的技术培训和上

岗证考核。

(5)执行《非道路移动机械用柴油机排气污染

物排放限值及测量方法 (中国 I、II阶段 ) 》( GB

20891 - 2007)标准 ,加强对非道路移动机械用柴

油机排气污染物的控制 ,如对工程机械、装卸机械、

机场的地面服务机械、发电机组设备等装备发动机

的有效控制 ,严格执行新设备出厂的排气检验和加

强在用设备日常保养。

(6)加强交通管理和燃油品质管理也是降低

机动车排放污染管理的手段 ,可以采用经济手段控

制机动车排气污染 ,如停车优先、合同约束、排污费

或车辆税、交通拥堵费或塞车费、燃料税等 ;大力发

展公共交通 ,采取政府公交补贴等政策 ,鼓励民众

多使用公共交通出行 ,减少交通量 ,提高平均车速 ,

减少单车排放 ;督促有关部门逐步提高燃油品质 ,

倡导在用车用清洁绿色燃料。

(7)根据相关监测数据 ,为环境管理部门提供

机动车排气污染的综合分析报告。依据综合分析

报告 ,提出机动车排气污染控制新措施 ,如机动车

环保新措施 ,对控制新措施的费用进行效果分析 ,

臭氧污染警报信息发布及控制等级措施等。

随着机动车排气污染综合管理措施的实施 ,将

会对上海市空气环境质量改善产生积极的作用 ,使

机动车排气污染逐年增加趋势得到有效控制 ,为

2010年上海世博会提供良好的环境空气质量。
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